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Reparaturprotokoll der Baumaßnahme  «AG_Vorname»
Blatt 	«KLP_Nummer»	von	«KLP_Datum»

	[bookmark: _GoBack]Auftraggeber:«AG_Vorname»

	Ort: «AG_Ort»
	Straße: «AG_Strasse»

	Kontaktperson: «AG_Ansprechpartner»
	



	Baumaßnahme

	Ort: «BM_Ort»
	Straße: «BM_Strasse»

	von Punkt: «BM_Schacht_von»
	bis Punkt: «BM_Schacht_bis»

	Rohmaterial: «BM_Haltungsmat»
	Durchmesser: «BM_Haltung_DN»

	Haltunglänge: «BM_Haltunglaenge» 
	


Wetter
Wetterbeschreibung			«KL_Wetter»		
Temperatur				 außen «Temp_Aussen»°C  im Kanal «KL_Temp_Kanal»°C

Voraussetzungen
Genehmigung eingeholt		«KL_Gen»			
Wasserhaltung eingerichtet		«KL_WH»			
StVO-Absicherung			«KL_STVO»			
Reparaturbereich vorbereitet	«KL_HD_true»	HD-Reinigung	
«KL_mech_true»	mechanisch
«KL_rob_true»	Roboter
HD-Reinigung, ja			«KL_HD_date»

Angaben zum verwendeten Material
	Liner-Länge
	«liner_laenge»m Multiflex 4.0
	Chargen-Nr
	«Charge_Liner»
	
	

	Harz
	
	

	Typ
	UV - Harz
	Chargen-Nr
	«Charge_Harz»
	
	

	Bedarf
	«harz_bedarf_m» kg / m
	* «liner_laenge» m
	= «gesamt_harz»
	kg
	

	Temperatur
	«temperatur_harz»
	
	
	
	

	Kalibrierung
	
	

	Datum 
	«datum_kalibrierung»
	
	

	Walzenabstand
	«walzen_abstand»
	
	

	Vakuum
	«vakuum»
	
	

	
	
	
	




Angaben zum Aushärte Verfahren
Rückholgeschwindigkeit		24 m / h

Anfangszeit				«time_start»
Endzeit				«time_ende»







	«KLP_Datum»
	
	
	
	«KL_Besatzung»

	Datum
	
	Unterschrift
	
	Operateur
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